Wartos¢ kosztorysowa 84 025,66

Stownie: Osiemdziesiat cztery tysigce dwadziescia piec i 66/00z}

Kosztorys inwestorski

Obiekt - DROGA BOCZNA ORAZ PARKING PRZY UL. MIODOWE] POMIEDZY
BUDYNKAMI MIESZKALNYMI nr3inr5

Kod CPV 45233
Budowa MIASTO BLACHOWNIA

Inwestor URZAD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
42 - 290BLACHOWNIA , UL. SIENKIEWICZA 22

Stawka robacizny 13,70 zt/r-g

Koszty zakupu 0%

Koszty posrednie 65% R+ S

Zysk 8% R+S+Kp (R+S)



Rodos 6.8.36.2 [6541]

Przedmiar Strona 2/3
DROGA BOCZNA ORAZ PARKING PRZY UL. MIODOWEI] -
Nr | Podstawa [Opis robot Jm llos¢ |
DROGA DOJAZDOWA ‘
Roboty pomiarowe
! KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
| km 0, Id(}
[Roboty rezbidrkowe
2 KNR 2-3] |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanck mineralno-bitumicznych o grubosci 3em }
0803/03 [
m2 655,000
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3em - za kazdy dalszy lem
0803/04  |grubosci ponad 3em
m2 655,000
4 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladov.n,zyml na odiegtosc do lkm DESTRUKTU
0108/11 |ASFALTOWEGQ SPRYZMOWANEGO
m3 26,2001
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad lkin
0108/12 |DESTRUKTU ASFALTOWEGO SPRYZMOWANEGO(Krotmos¢ = 2)
m3 26,200
Roboty nawierzchniowe o
6 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltows o grubosci po
0310/05  |zaggszezeniu 3em
m2 655,000|
7 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy lem l
0310/06  |penad 3cm grubosei po zaggszezeniu |
| m2 655007
i Regulacja studzienek 7
§ KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych i
1406/02 |
szt 1,060
PARKING o
IRoboty pomiarowe
9 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,085
| Roboty nawierzchniowe
10 | KNR2-31 Koryta o glebokoscei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosei jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
010101 I-1V
m2 425,000]
11 KNR 4-01 [Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowezymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
m3 42,500
12 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny Ikm ponad 1km (Krotnosé = 2) |
0108/08 :
m3 42,500,
13 | KNR2-31 |Profilowanie i zageszezanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii -1V \
0103/04 ‘
m2 25,000)
14 KNR 2-31 [Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszezeniu 2¢m zaggszezana mechanicznie o
010603
m2 425,000
15 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubodci po zaggszezeniu 6em
0114/05
m2 425,000
|16 | KNR2-31 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu dem
0114/07
m2 425,000
17 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspee cementowao-piaskowe]
0511/03
m2 415,000
Ukladanie krawgzoikow |
18 | KNR2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki !
0402/04 |
m3 _E_ﬂ-’ﬂf
19 | KNR2-31 |Krawezmiki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej T‘
0403/03 \
m 180,009




Rodos 6.8.36.2 [6541]

Kosztorys Inwestorski

DROGA BOCZNA ORAZ PARKING PRZY UL. MIODOWEJ

Strona 3/3

Nr  [Podstawa, opis robot Jm los¢ Cena Wartos¢
| DROGA DOJAZDOWA 38 150,86|
Rohoty pomiarowe : 336,00]
1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km 0,140 2 400,00 336,00
rowninnym
| |Roboty rezbisrkowe . 10 422,36
2 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o | m2 655,000 11,85 776115
grubodcei 3em
3 |KNR 2-310803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o | m2 | 655,000 1,90 [ 244,50]
grubosci 3cm - za kazdy dalszy lem grubosci ponad 3cm
4 IKNR 4-01 0108/11 Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na m3 26,200 51,00 1 336,20]
| jodleglos¢ do 1km DESTRUKTU ASFALTOWEGO SPRYZMOWANEGO
5 |KNR 4-010108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi-na | m3 26,200 3,05 79.91
kazdy nastgpny 1km ponad 1km DESTRUKTU ASFALTOWEGO
SPRYZMOWANEGO(Krotnosé = 2)
Roboty nawierzchniowe 271_82_56
6 JKNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa m2 655,000 31,30 20 501,50
i Scieralng afaltows o grubosci po zaggszezeniu 3cm
7 |KNR 2-310310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa m2 655,000 10,20, 6 681,00
scieralng afaltowy - za kazdy dalszy lem ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
Regulacja studzienek 210,00
8 |KNR2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratck $cickowych ulicznych szt 1,000 210,00 210,00
PARKING _ 45 874,80
Roboty pomiarowe 204,00
9 [KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemaych - trasa drég w terenie km 0,085 2 400,00 204,00
rowninnym
I Roboty nawierzchniowe - % 34 33],0—0‘i
10 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o gl¢bokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci m2 425,000 1,20 51 0,0'L!!
fjezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-TV 1
11 |[KNR 4-010108/07 Wywiezienic ziemi samochodami samowyladowezymi na odlegtoéé do lkm, | m3 42,500 86,00, 3 655,00
grunt kategorii [V ‘
12 IKNR 4-01 0108/08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastgpny m3 42,500 4,60, 195,50
1km ponad lkm (Krotnos¢ = 2) ;
13 JKNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne | m2 425,000 0,90 382.50:
nawierzchni w gruncie kategorii [-IV ]
14 1KNR 2-31 0106/03 Warstwa odcinajgea o grubodci po zageszezeniu 2cm zaggszezana m2 425,000 0,80 340,00
mechanicznie
15 [KNR2-310114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu | m2 425,000 7.00|
6cm !
16 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa géma podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu | m2 425,000 6,00 2 550,00
dem
17 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, ukfadane | m2 425,000 57,00 24 225,00
na podyspce cementowo-piaskowej IR
| |UKladanie krawginikéw - 10 837,80
18 |KNR 2-310402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki m3 18,360 355,00 6 517,80
19 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 180,000 24,00 432000
cementowo-piaskowej
Razem 84 02_5{."_'5_[




